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RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634),

zuletzt geandert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1728) m.W.v. 14.08.2020
Landesbauordnung (LBO)

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416),

zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. BW S. 313) m.W.v. 01.08.2019

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017. (BGBI. | S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Form vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in Ergdnzung der Planzeichen Folgendes
festgesetzt:

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 22.02.2021

2. Ortsubliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 13.04.2021

3. Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB am 09.02.2022 / 23.03.2023
4. Anhoérung der Behérden gem. § 4 (1) BauGB am 23.05.2022 - 01.07.2022
5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs am 27.03.2023

und Auslegungsbeschluss

6. Offentliche Auslegung und Behérdenbeteiligung
gem. § 3 (2) BauGB und § 4 BauGB

Bekanntmachung:

Auslegungsfrist/Behordenbeteiligung am 10.05.2023 —
1bn9b6.06.2023

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB

8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

Zulassig sind:

e Wohngebaude,

e die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden-, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht storende Handwerksbetriebe,

e Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:
Unzulassig sind:

e Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

e sonstige nicht storende Gewerbebetriebe,
e Anlagen fir Verwaltungen,

e Gartenbaubetriebe,

e Tankstellen.

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16-21a BauNVO)

Grundflachenzahl
Die Grundflachenzahl betragt 0,4.

Die Flachen baulicher Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache kénnen bei der Ermittlung
der Grundflachenzahl unberucksichtigt bleiben.

Geschossflachenzahl

Die Geschossflachenzahl betragt 1,2.

Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf max. 3 festgelegt.
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2.4 Hohe der baulichen Anlagen

2.4.1 Traufhohe

Die maximal zulassige Traufhdhe festgelegten Bezugsebene (B) bis zum Schnittpunkt von
aufgehender AuRenwand mit der Dachhaut und wird auf max. 8,50m (siehe Planeintrag)
festgesetzt

Bei Gebaudevor- und rickspriingen ist die gemittelte Traufhéhe zu messen.

2.4.2 Firsthohe

Die Firsthohe wird auf maximal 11,50m (siehe Planeintrag) festgesetzt.

Dabei ist die maximal zulassige Firsthohe das Mal von der festgelegten Bezugsebene (B) bis
zum Schnittpunkt von aufgehender AuRenwand mit der Dachhaut.

2.5 Festlegung Hohenlage der baulichen Anlagen

Die festgesetzte Bezugsebene (B) gemal Planeintrag beschreibt im Zusammenhang mit der
maximal zulassigen Hohe der baulichen Anlagen die Erscheinung des Gebdudes in der
baulichen Situation. Sie wird Gber NN (Normal-Null) festgesetzt.

Sie ist nicht mit der Erdgeschol¥fuRbodenhdhe oder der FuRbodenhdhe zu verwechseln.

Diese dirfen abweichend vom Bezugspunkt festgelegt werden, sofern dabei die maximale
First-und Traufhéhe nicht Uberschritten werden.

Erlauterungsskizzen zur Héhenlage und Hoéhe baulicher Anlagen im Allgemeinen Wohngebiet:

!,
Y

FH max

TH max

-
-

__Bezugsebene / OK Strafte
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Bauweise, Uiberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicksflachen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. §§ 22-23 BauNVO)

Offene Bauweise

O = Offene Bauweise

ED = offene Bauweise, zulassig sind nur Einzel- und Doppelhduser

Baugrenze

Die Uberbaubaren Grundstlicksflachen werden durch Baugrenzen festgesetzt.

Ein Uberschreiten der Baugrenzen mit Geb&audeteilen entsprechend den Regelungen nach
§ 5 Abs.6 LBO ist zulassig.

Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO)

Stellplatze

Stellplatze sind innerhalb und auferhalb der Uberbaubaren Grundstucksflachen zuldssig.
Stellplatze und Zufahrten dirfen nicht vollstandig versiegelt werden. Sie sind mit einem
versickerungsfahigen Belag auszuflihren, wenn durch die bestimmungsgemafe Nutzung nicht
mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist.

Garagen

Garagen sowie Uberdachte Stellplatze (Carports) sind innerhalb und aufierhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Nebenanlagen

Untergeordnete Nebenanlagen i. S. v. § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich um Gebaude
bis max. 40 m® umbauter Raum handelt, auch auf3erhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache
zuldssig.

Terrasseniberdachungen sind auch aufderhalb der lberbaubaren Grundstiicksflachen bis
max. 30 m? zuldssig.

Nebenanlagen fir Nutztierhaltungen sind ausgeschlossen.
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Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden
(§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Wohneinheiten

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird wie folgt beschrank:

e 6 WE je Mehrfamilienhaus
o 2 WE je Doppelhaushalfte

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache

Es gibt keine 6ffentlichen Verkehrsflachen.

In allen StralBen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen flur die
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Flachen und MaRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Bodenschutz

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden,
um die naturliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veranderungen zu
schutzen.

Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schadliche
Bodenveranderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG).

Ein Bodenabtrag durch Rutschungen und Erosionen ist durch geeignete MalRnahme zu
verhindern.

Bei Baumalinahmen ist Mutterboden und Unterboden getrennt auszubauen, zu lagern und
einer Wiederverwendung zuzufuhren.

Als Lager sind Mieten vorgesehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG
gewabhrleisten.

Grundwasser

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedlrfen einer wasserrechtlichen
Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehdrde vorab anzuzeigen.
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Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unteren
Wasserbehdrde unverziglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen.

Baufeldraumung und Geholzrodung

Bereits im Vorfeld der ErschlieBungs- und Baumalinahmen sind die Gehdlze, die im Bereich
des Plangebiets gerodet werden missen, in der Zeit von 1. Oktober bis 28. Februar zu fallen.
Astwerk ist unverziglich abzurdumen.

Im Vorfeld terminierter ErschlieBungs- und Baumalnahmen sind die Acker- und
Wiesenflachen vom Beginn der Vegetationsperiode an bis zum Baubeginn regelmafig zu
mahen oder zu mulchen, damit Bodenbriter keine Nester in einer aufkommenden Vegetation
anlegen. Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.

Ausschluss von Schottergarten und —schiittungen

Flachenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergarten oder -schiittungen sind auf den
Baugrundstucksflachen unzuldssig. Die nicht Uberbauten Grundsticksflachen sind dartuber
hinaus, soweit diese Flachen nicht fUr eine andere zuldssige Verwendung bendtigt werden,
mit offenem oder bewachsenem Boden als Grinflachen anzulegen und zu unterhalten.
Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage
von dauerhaft mit Wasser gefillten Gartenteichen zulassig.

Artenschutz

Die Baume und sonstigen Gehélze in den Bau-, Verkehrs- und Spielplatzflachen sind vor dem
Baubeginn im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar zu fallen. Holz, Astwerk und Schnittgut sind
abzufahren.

Von Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn sind die Flachen alle zwei Wochen zu
mahen.

CEF-MaBRnahmen

Als Ersatz fir die verlorengehenden Brutmdéglichkeiten werden

1 Nisthohle fur Meisen, Fluglochweite 32 mm

1 Nisthohle fur Meisen, Fluglochweite 26 mm

2 Starenhdhle, Fluglochweite 45 mm

2 Nischenbriiterhéhlen fir den Gartenrotschwanz

in der Umgebung des Plangebietes aufgehangt. Alle Kasten sollten ausreichend
Kleinrauberschutz bieten.

Die Erhaltung und Pflege der Nistkasten wird flr einen Zeitraum von 25 Jahren gesichert.

Die Aufthangepunkte werden beim Aufhangen dokumentiert und der UNB Ubermittelt. Bei der
jahrlichen Reinigung der Kasten im Herbst, ist die Belegung der Kasten in den ersten drei
Jahren zu dokumentieren und das Ergebnis der unteren Naturschutzbehérde mitzuteilen.
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Die Malinahme wird durch einen 6ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt und dem
Landratsamt gesichert.

VermeidungsmaBnahmen

Die Baume und sonstigen Gehdlze in den Bau-, Verkehrs- und Spielplatzflachen sind vor
dem Baubeginn im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar zu fallen. Holz, Astwerk und Schnittgut
sind abzufahren.

Vor Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn sind die Flachen alle zwei Wochen zu
mahen.

Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien

Wenn metallische Dach- oder Fassadenverkleidungen (Zink, Kupfer, Blei usw.) an Gebaude
verwendet werden, ist zur Vermeidung von Schwermetalleintragen in das Grundwasser eine
verwitterungsfeste Beschichtung zwingend erforderlich.

Oberflachenbefestigung

Stellplatze, Garagenzufahrten sowie Fulwege durfen nicht vollstandig versiegelt werden, sie
sind mit einem versickerungsfahigen Belag auszufthren, wenn durch die
bestimmungsgemafle Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu
rechnen ist.

Anfallendes Oberflaichenwasser

Das anfallende Oberflachenwasser der Dach- und Hofflachen ist Uber ein getrenntes
Leitungsnetz in den o6ffentlichen Regenwasserkanal abzuleiten.

Getrennte Regenwasserableitung

Die Anlage von Zisternen, Teichen etc. auf den Baugrundstiicken zur Regenwasser-
bewirtschaftung wird empfohlen.
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Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Anpflanzen von Baumen

Die mit Pflanzgebot gekennzeichneten Flachen sind mit standortgerechten heimischen
Laubbaumen und Gehdlzen zu bepflanzen und bei Abgang zu ersetzen.

Die Baume mussen bei ihrer Pflanzung als Hochstdamme einen Stammumfang von mind. 10 —
12 cm haben.

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebdudenutzung zu
vollziehen. Von den festgesetzten Pflanzstandorten kann abgewichen werden.

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen von schadlichen

Umwelteinflissen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Insektenschonende Beleuchtung

Die StraRen- und Wegbeleuchtung sind mit insektenschonenden Lampen und Leuchtmitteln
gemal dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Die Leuchtkdrper sind so zu wahlen,
dass das Licht nach unten abgestrahlt wird und kein Streulicht erzeugt wird. Eine private
Dauerbeleuchtung ist unzulassig.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

Rechtsgrundlage dafir ist die Landesbauordnung (LBO) vom 5. Marz 2010 (GBL. S. 357),
geandert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBL. S. 313).

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung der Hauptgebaude

Die Dachneigung wird fr Haupt- und Nebengebaude auf 25° - 50° festgesetzt.

Bei Hauptgebauden sind nur geneigte Dachformen zuldssig. Versetzte Firste sind ebenfalls
zulassig. Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) mit Flachdachern sind nur zulassig,
wenn sie begrint sind.
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Dachaufbauten und -einschnitte

Dachgauben durfen 2/3 der Gebdudelange bezogen auf die Hausgrundflache nicht
Uberschreiten.

Ein Mindestabstand von 1,00 m zu den Giebelwanden ist einzuhalten.

Zum Dachfirst und zur Dachtraufe ist gemessen an der Schrage ein Mindestabstand von
1,00 m einzuhalten. Dachaufbauten auf einer Dachflache sind einheitlich zu gestalten.

Erlauterungsskizze Dachaufbauten und Dacheinschnitte:

Dacheindeckung

Zur Dacheindeckung durfen keine leuchtenden und reflektierenden Materialien oder grelle
Farbténe mit Ausnahmen von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen verwendet werden.
Eine beschichtete verwitterungsfeste metallische Dacheindeckung ist zulassig.

Eine Dachbegriinung ist zulassig.

Fassaden

Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an Gebauden und
sonstigen baulichen Anlagen ist nicht zulassig.

Die aulere Farbgebung aller baulicher Anlagen muss in hellen und gedeckten Farbténen
erfolgen.

Die AuRenwandflachen der Hauptgebaude sind als Putz-, Sichtmauerwerk, Holzverschalung
oder Glasflachen (Glasvorbauten, Wintergarten u. &.) zulassig.

Die Verkleidung baulicher Anlagen mit Asbestzement, Aluminium, Kunststoff oder &hnlichen
Platten und Materialien ist nicht zulassig.

Nebenanlagen sind nur in Holz (zimmermannmaRiger Konstruktion), Stahl-, Glas oder
Massivbauweise zulassig.

Niederspannungsfreileitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind nicht zulassig.
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Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die nicht Uberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind als Grinflachen oder
gartnerisch anzulegen und zu unterhalten.

Die Befestigungen von Stellplatzen, Grundstiickszugangen und Zufahrten sind mit einem
wasserdurchlassigen Belag auszustatten, wenn durch die bestimmungsgemale Nutzung nicht
mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist (Vorsorgepflicht nach § 7
BBodSchG).

Pro Grundstick ist ein Solitarbaum zu pflanzen.

Zum Schutz der 6kologischen Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Bodens ist die Anlage
von Schottergarten unzulassig.

Einfriedungen und Stiitzmauern
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen und Stiitzmauern entlang von 6ffentlichen Verkehrsflachen

Einfriedungen und Stlitzmauern entlang von o&ffentlichen Verkehrsflachen sind bis zu einer
Hohe von 1,50 m Héhe zulassig.

Sofern Einfriedungen entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen als Hecke vorgesehen sind, sind
sie mit standortheimischen Heckengehdlzen gemal Arten- und Sortenliste unter Ziffer V.
auszubilden.

In Hecken eingewachsene kinstliche Einfriedungen sind dabei zulassig.

Zur Verkehrsflache ist ein Abstand von mindestens 50 cm einzuhalten. Die sich hieraus
ergebende Abstandsflache ist zu unterhalten.

Einfriedungen und Stiitzmauern entlang sonstiger Grundstiicksgrenzen

Als Einfriedung (im rickwartigen und seitlichen Grenzbereich) sind nur standortheimische
Hecken gemal Pflanzliste sowie Holz- oder Maschendrahtziune bis zu einer maximalen Héhe
von 2,00 m zulassig.

Stitzmauern sind bis zu einer Hohe von 1,50 m zuldssig. Dartber hinaus sind Stitzmauern
nur gestaffelt zulassig. Der Abstand zwischen den einzelnen Stlitzmauern muss mindestens
1,00 m betragen.

Hinsichtlich der Hohe von Einfriedungen und Stitzmauern sind darlber hinaus die
Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetztes Baden-Wiirttemberg zu beachten.
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Gelandeveranderungen, Aufschiittungen, Abgrabungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 und § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Aufschittungen und Abgrabungen auf den Baugrundstliicken sind bis zu einer max.
Gesamthéhe von 1,50 m gegeniber dem natlrlichen Gelande zulassig. Als naturliches
Gelande gilt die Gelandeoberflache vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.

Die Gebaude- und Gelandeverhaltnisse auf den Nachbargrundsticken sind zu
bertcksichtigen.

Zu Nachbargrundsticken sind nur Béschungen bis zu einer Neigung von 30° zulassig.

Ausnahmen sind nur beim Nachweis schwieriger topografischer Verhaltnisse oder
Angleichungserfordernissen gestattet.

Bdschungen, die durch die Anlage von StralRen, 6ffentlichen Wegen und Platzen entstehen,
sowie die bergseitige Verflllung zwischen Gebaude und Erschlielungsstralie sind von dieser
Regelung ausgenommen.

Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Beleuchtete Werbeanlagen und Werbeanlagen fiir Fremdwerbungen sind im Baugebiet
unzulassig.

Drainagen
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Zum Schutz des Wasserhaushaltes dirfen grundsatzlich keine Drainagen verbaut werden.
Wasser aus den eingebrachten Drainagen, insbesondere Hausdrainagen, sind Uber einen
Sickerschacht auf eigenem Grundstiick abzuleiten. Drainagen zur Erstellung von
Baukorpern sind temporar an die Regenwasserleitung anzuschlieRen.

Diese Drainagen sind von der zustédndigen Behdrde prinzipiell genehmigen zu lassen.

Ordnungswidrigkeiten
(§ 75 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, werden auf Grund § 74 LBO erlassenen
ortlichen Bauvorschriften zuwider handelt.
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HINWEISE

Entdeckung von Funden

Bei dem Vollzug der Planung besteht die Mdglichkeit, dass bisher unbekannte Funde oder
Fundplatze entdeckt werden. Diese sind gemal § 20 Denkmalschutzgesetz unverzuglich einer
Denkmalschutzbehoérde oder der Stadt zu melden. Der Fund und die Fundstelle sind bis zu 4
Werktagen nach der Meldung in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die
Denkmalschutzbehoérde oder das Landesdenkmalamt einer Verkiirzung dieser Frist zustimmt.
Auf die BuRgeldbestimmungen in § 27 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen.

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archdologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, ist dies gemal} § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehdrde oder
der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile,
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige
Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in
unveranderten Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde mit einer
Verklrzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27
DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaologischer Substanz
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen
sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Antreffen von Fremdmaterialien/Altlasten

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial
angetroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemaR § 3
Landes-Bodenschutz und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das zustédndige Landratsamt sind
umgehend Uber Art und Ausmal der Verunreinigung zu benachrichtigen. Bei erheblichem
Ausmal} sind die Arbeiten bis zur Klarung des weiteren Vorgehens vorlaufig zu unterbrechen.
Bezlglich des Entsorgungsweges und der Formalitaten gibt der zustandige Abfallentsorger
Auskunft.

Bodenschutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen.
Mutterboden, der beim Bau anfallt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuheben und
zu lagern. Er ist in kulturfahigem, biologisch aktivem Zustand zu erhalten und zur
Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).

Regenerative Energiesysteme sind erwlnscht. Im Rahmen der Festsetzungen sind diese
Anlagen zuladssig. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewahrleisten (z.B. Schutthéhe bei feinkdrnigem

Boden mit Pflanzenresten maximal 1,5 m, Schutz vor Vernassung und Staunédsse etc.).
Entsprechendes gilt fir Arbeitsbereiche, Lagerflachen und Flachen der Baustellen-einrichtung.
Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natlrliche Bodenstruktur vor erheblichen und
nachhaltigen Veranderungen zu schutzen. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach
Abschluss der Bautatigkeit aufzulockern. Der Oberboden ist bei allen BaumalRnahmen nach
sachgerechter Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzufilhren. Verdichtete
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Bodenbereiche sind nach Abschluss der Baumaflinahmen gemaf DIN 18915 ,Bodenarbeiten®
wirkungsvoll zu lockern. Es sind geeignete SchutzmalRnahmen gegen Schadstoffeintrage in
Boden und Grundwasser zu ergreifen.

Bei der Ausweisung von Baugebieten und der Durchfiihrung von Bauvorhaben im Sinne des
§ 3 Abs.4 LKreiWiG ist ein Erdmassenausgleich innerhalb des Baugebietes bzw. auf dem
jeweiligen Baugrundstick anzustreben (§ 3 Abs.3 LKreiWiG). Die Frage des
Erdmassenausgleiches ist auch bei der Aufstellung von Bebauungsplénen zu prifen bzw. im
Abwagungsprozess zu beriicksichtigen. Fur nicht verwendbare Aushubmassen (anfallender
uberschussiger Bodenaushub) sollen entsprechende Entsorgungsmdglichkeiten eingeplant
werden.

Im Falle eines verfahrenspflichtigen Bauvorhabens mit einem zu erwartenden Anfall von mehr
als 500 m*® Bodenaushub, ware im Rahmen des jeweiligen Verfahrens ein
Abfallverwertungskonzept zu erstellen (§ 3 Abs.4 LKreiWiG). In diesem Konzept ist
auszufiihren, wie mit den anfallenden Aushubmaterialien verfahren werden soll. Das Konzept
ist der zustandigen Abfallrechtsbehdrde im Rahmen der Antragsstellung fur das Bauvorhaben
zur Prifung vorzulegen, unabhangig davon, ob die Aushubmaterialien vor Ort (als MaRnahme
des Erdmassenausgleichs bei z.B. geplanten Geldndemodellierungen) wiederverwendet
werden, oder ob die Aushubmaterialien (z.B. als Abfallverwertungsmalinahme aulRerhalb des
Baugebiets) von der Baustelle abgefahren werden miissen (z.B., weil sie aus baubedingten
Grunden nicht wiedereingebaut werden kdnnen).

Mit dem Boden ist grundsatzlich sparsam und schonend, entsprechend den aktuell geltenden
offentlich-rechtlich Vorgaben, umzugehen. Bei der Planung/Durchfiihrung von Bauvorhaben
wird auf die einschldgigen technischen Vorgaben — v.a. auf die DIN 19639 — verwiesen.

Das Plangebiet befindet sich auf der Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von Gesteinen des Mittleren Muschelkalks.

Mit lokalen Auffillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind, sowie mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung)
und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist
zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfillte Spalten, Hohlrdume, Dolinen) sind nicht
auszuschlieen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwasser geplant bzw.
wasserwirtschaftlich zuldssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen.

Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von
Sulfatgesteinslésung im  Untergrund sollte von der Errichtung technischer
Versickerungsanlagen (z.B. Sickerschachte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur
Versickerung) Abstand genommen werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des
Grdndungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfiiliten Spalten) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein
privates Ingenieurbtro empfohlen.

Regenerative Energiesysteme

Regenerative Energiesysteme sind erwinscht. Im Rahmen der Festsetzungen sind diese
Anlagen zulassig.
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Grundwasserfreilegung

Malnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit
Grundwasserfreileitungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als untere
Wasserbehdrde rechtzeitig vor Ausfiihrung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumalnahmen
unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur ErschlieBung gefuhrt
haben, unverzuglich einzustellen und die untere Wasserbehérde zu benachrichtigen (§ 37
Abs. 4 WG). Eine standige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein
Oberflachengewasser ist unzulassig.

Abgrabungen, Aufschiittungen und unterirdische Stiitzbauwerke

Die zur Herstellung des Strallenkdrpers notwendigen Abgrabungen, Aufschittungen und
unterirdischen Stltzbauwerken (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) gehen
nicht in das StralReneigentum Uber, sondern verbleiben zur ordnungsgemafen Nutzung bei
den angrenzenden Grundstlicken und sind entschadigungslos zu dulden. Gemal § 12 Abs. 5
StrG besteht keine Erwerbspflicht der Stadt.

Beleuchtungskorper

Gemal § 126 BauGB hat der Eigentimer das Anbringen von Haltevorrichtungen und
Leitungen fur Beleuchtungskdrper der  StraRenbeleuchtung einschliellich  der
Beleuchtungskoérper und des Zubehérs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fir
ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine
vorherige Benachrichtigung.

Duldung von Beleuchtungseinrichtungen

Im Bereich der Bauplatze, vor denen keine 6ffentlichen Gehweg- und Grinflachen geplant
sind, sind die kinftigen Grundstickseigentimer verpflichtet, das Errichten von
Beleuchtungseinrichtungen (Kabel, Mast und Beleuchtungskérper) auf ihrem Grundstlick zu
dulden. Die genaue Festlegung der Standorte erfolgt im Ausbauplan. Nachtragliche
Umstellung auf Wunsch des Grundstuckseigentimers erfolgt auf eigene Kosten.

Brauchwasseranlagen

Brauchwasseranlagen mit Regenwassernutzung, die im Plangebiet errichtet werden, sind vor
Inbetriebnahme bei der Stadt Buchen anzuzeigen.

Es ist sicherzustellen, dass keine Verbindung zwischen der Trinkwasserinstallation und der
Brauchwasserinstallation besteht. Es ist wirksam zu verhindern, dass Regen- bzw.
Brauchwasser in das O&ffentliche Wasserleitungsnetz gelangt. Die Installation der
Regenwassernutzungsanlage ist nach § 17 (2) TrinkwV 2001 den Bestimmungen der DIN
1988 und 1989-1 auszufuhren.

Die Inbetriebnahme einer Brauchwasseranlage zur Nutzung von Brauchwasser im Haushalt
nach § 13 (3) ist nach § 13 Abs. 1 TrinkwV 2001 mindestens vier Wochen vor
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Inbetriebnahme dem Gesundheitsamt anzuzeigen. Fur die Prifung und Abrechnung der
Regenwasser- und Abwassermenge ist eine Zahleranlage einzubauen.

Baugrunduntersuchungen

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
empfohlen.

Griinpflege

Ein Formschnitt von Bdumen und Strauchern sollte nur aus Grinden des Nachbarrechts
vorgenommen und sonst eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Ruckschnitt sollte
nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.) vorgenommen werden.

Starkregenereignisse

Aufgrund der topographischen Situation in Verbindung mit der Lage am Ubergang zum
unbebauten Auflenbereich konnen im Plangebiet Uberflutungen in Folge von
Starkregenereignissen auftreten.

GemaR § 72 WHG handelt es sich auch bei Uberflutungen infolge von Starkregen um
Hochwasser. Nach § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein
kann, im Rahmen des ihr Moglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete
Vorsorgemalinahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den moéglichen
nachteiligen Folgen flir Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTE

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Straucher und Anpflanzungen

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung
2 3 | §
8 5 3
i) & | F
2 s | g
Acer campestre (Feldahom) ® ® O
Acer platanoides (Spitzahom) * L ] ®
Acer pseudop latanus (Bergahorn) * L ®
Alnus glutinosa (Schwarzerle) * ® ®
Betula pendula (Hingebirke) * ®
Carpinus betulus (Hainbuche) * ® ® ®
Comus sanguinea (Roter Hartriegel) ® ®
Corylus avellana (Gewdhnlicher Hasel) ® ®
Crataegus laevigata (Zweigr. Weil3dorn) L L
Crataegus monogyna (Eingr. Weif3dorn) L L
Euonymus europ aeus (Pfaffenhiitchen) L L
Fagus sylvatica (Rotbuche) * ® ®
Frangula alnus (Faulbaum) ® ®
Fraxinus excelsior (Gewdhnliche Esche) * O ® ®
Ligustrum vulgare (Gewdhnlicher Liguster) ]
Populus tremula (Espe) * O
Prunus avium (Vogelkirsche) * ® O
Prunus spinosa (Schlehe) ®
Quercus petraea (Traubeneiche) * ® ® ®
Quercus robur (Stieleiche) * ® L ®
Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdom) ®
Rosa canina (Echte Hundsrose) ® ®
Rosa rubiginosa (Weinrose) L ]
Salix caprea (Salweide) ® ®
Salix cinerea (Grauweide) O
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) ®
Sambucus racemosa (Traubenholunder) ®
Sorbus domestica (Speterling) ®
Sorbus tormunalis (Elsbeere) ® ®
Tilia cordata (Winterlinde) * ® ® [
Viburnum opulus (Gewohnlicher Schneeball) ® ®
gut geeignet bedingt geeignet

[ O
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Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzungen in der freien Landschaft bevorzugt
werden.

Herkunftsgebiet flr Pflanzgut soll in der Regel das Suddeutsche Hlgel- und Bergland sen.

Bei den mit "™ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend
Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) beriicksichtigt werden.

Artenliste 2: Sortenliste fir Baumpflanzungen im StraBenbereich

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name
Acer campestre | Elsrijk™ Feldahom

Acer platanoides ,,Columnarc™ Spitzahorn
Carpinus betulus , Fastigiata™ Hainbuche
Fraxinus excelsior , Westhof s Glorie™ | Esche

Quercus robur ,Fastigiata™ Stieleiche

Tilia cordata ,,Erecta” Winterlinde

Tilia cordata .,Rancho” Winterlinde

Empfohlene Saatgutmischungen

Bereich Saatgutmischung

Grinflaichen Fettwiese

Regenriickhaltebecken Ufermischung fur wechselfeuchte
Standorte

Verkehrsgrin Krauterreicher Landschaftsrasen

Herkunftsgebiet flr Saatgut gesicherter Herkunft soll das "Sitiddeutsche Higel- und Bergland”
sein.

Aufgestellt:

Buchen, den

DIE STADT: DER PLANFERTIGER:

Bilrgermeister Dienstsiegel Planverfasser
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