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Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Solarpark Rédern’ KLARLE
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung
(BauNVvO)

Planzeichenverordnung
(PlanzV)

Landesbauordnung
(LBO)

Gemeindeordnung Ba-
den-Wirttemberg
(GemO)

In der Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. S. 3634), zuletzt gedndert
am 12.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr.184)

In der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. S. 3786), zuletzt gedndert
am 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr.176)

In der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S.58)
zuletzt gedndert am 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

In der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, ber. S.416)
zuletzt geéndert am 18.07.2019 (GBI. S. 313)

In der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. 698)
zuletzt geéndert am 02.12.2020 (GBI. S. 1095, 1098)

Planungsrechtliche Festsetzungen

(Textliche Festsetzungen)

Art der baulichen Nut-
zung

§ 9(1)1 BauGB

§ 11(1) BauNVvO

Siehe Eintragungen im Lageplan

SO = Sondergebiet, hier: zum Zweck der Erzeugung und Speiche-
rung elektrischer Energie

Zulassig sind Solarmodule in aufgestanderter Ausfiihrung ohne
Stein- oder Betonfundamente.

Zulassig sind die fr die Solarmodule notwendigen Wechselrichter,
Transformatoren, sonstigen Betriebsgebaude und Nebenanlagen,
die dem Nutzungszweck des SO-Gebietes dienen (z.B. Leitungen,
Einfriedung, Kabel, Wege, Speicher, Kameramasten, usw.). Des
Weiteren sind wasserdurchlassige Wege fir Montage- und War-
tungsarbeiten zuléssig.

Mal der baulichen Nutzung
§9(1)1 BauGB und 8§ 16-21a BauNVO

2.2.1 Hohe baulicher Anlagen

§ 16(2)4 und §18 BauNVO

2.2.2 Grundflachenzahl

§ 16(2)1 und §19 BauNVO

Die Hohe der Solarmodultische ist mit maximal 4,0 m tber der Ge-
landeoberkante festgesetzt. Der Mindestabstand der Module von
der Gelandeoberkante wird mit 0,8 m festgesetzt.

Die Gebaude- und Firsthéhe der Betriebsanlagen ist mit bis 4 m
Uber der Gelandehthe festgesetzt. Die Gelandehéhe beschreibt
das Mal3 der mittleren am Geb&ude anliegenden Hohe.

Die Grundflachenzahl wird geméaR 8 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. 88§
17 und 19 BauNVO im Sondergebiet auf 0,6 festgesetzt und bezieht
sich auf die tatséchliche Eingriffsflache.

Die Grundflache berechnet sich aus der durch die Modultische
Uberdeckten Flache sowie der fir den Betrieb der Anlage notwen-
digen Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, dabei bleiben Um- und
Durchfahrten unbericksichtigt.
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2.3

2.4

2.5

Uberbaubare

Grundstlucksflachen
§ 9(1)2 BauGB u.§ 23 BauNVO

Pflanzgebot
§ 9 (1)20,25a,25b BauGB

Schutz der Biotopstruk-

turen
§ 9 (1)25b BauGB

Die zugelassenen baulichen Anlagen sind nur innerhalb der festge-
setzten Baugrenzen zugelassen. Au3erhalb der Baugrenze sind
ausnahmsweise zugelassen: Einfriedung, Kameramasten, Einrich-
tungen zum Brandschutz (z.B. Léschwassereinrichtungen), Leitun-
gen und Kabel.

Das Plangebiet ist, auch unter den Modulen, mit einer Magerwie-
senmischung gesicherter Herkunft (Herkunftsgebiet 7 Suddeut-
sches Schichtstufenland bzw. 11 Siddeutsche Hugel- und Platten-
region) anzulegen.

Jahrlich erfolgt zwischen den Modulreihen eine gestaffelte Mahd ab
dem 01. August, nach der Brutperiode der Feldlerche.

Die abschnittsweise Mahd der Teilflachen sollte zeitversetzt im Ab-
stand von ca. 10-14 Tagen erfolgen.

Zur Aushagerung des Standorts kann in den ersten Jahren nach
der Einsaat ein friiherer Schnittzeitpunkt zur Zeit des Ahrenschie-
bens (etwa Mitte/Ende Mai) erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt ist die
erste Brut der Feldlerche i.d.R. beendet.

Das Abraumen darf erst am nachsten Tag erfolgen, um den Wirbel-
losen ein Abwandern zu ermdglichen.

Zum Schutz des Biotops "Feldhecke auf Steinriegel, Gew. Rddern
westl. Goétzingen” und in den 15m breiten Waldabstandsflachen
(pfg 1) ist ein mehrjéhriger Bluhstreifen mit Saatgut gesicherter Her-
kunft (z.B. Bluhende Landschaft- Rieger Hoffmann oder Lebens-
raum 1- Saatenzeller) anzulegen. Nach etwa 5 Jahren sind die Fla-
chen umzubrechen und neu einzuséaen.

Das Befahren der Flachen ist nicht gestattet.

Durch die Anlage von Saumen mit gebietsheimischem Saatgut (
z.B. “Feldrain und Saum” der Firma Saaten- Zeller, Ursprungsge-
biet 11, Stidwestdeutsches Bergland) wird ein Ost- West sowie ein
Nord- Sud- Korridor geschaffen (pfg2). Dadurch wird die Durchgén-
gigkeit des Gebiets fur Wildtiere ehrhalten. Der Saum ist partiell mit
Habitatelementen fiir Reptilien (Stein- und Totholzhaufen) anzurei-
chern.

Das Biotop "Feldhecke im Gewann 'Rddern' norddstlich von Eber-
stadt” wird durch das pfg3 geschiitzt und ergénzt.

Jegliche Diingung und der Einsatz von Bioziden oder Rodentiziden
ist unzulassig.

Die festgesetzten BegriinungsmalRnahmen sind innerhalb eines
Jahres nach Errichtung der Photovoltaikanlage umzusetzen und fur
die Dauer der Betriebszeit der Anlage fachgerecht zu pflegen und
fortzufuhren.

Das Pflanzgebot kann fir Einfahrten in der Summe um 10 m unter-
brochen werden.

Innerhalb des Plangebiets befinden sich die Biotope "Feldhecke auf
Steinriegel, Gew. Rodern westl. Gétzingen” und “Feldhecke im Ge-
wann 'Rédern’ norddstlich von Eberstadt’. Die 6kologisch wertvol-
len Strukturen sind in ihrer Auspragung und Funktion zu erhalten,
auch temporére Ablagerungen oder Baustelleneinrichtungen sind
im Bereich der Biotopflachen unzuldssig.

Seite 3
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KLARLE

2.6 Externe Ausgleichsfla-

chen
§ la (3) BauGB

2.7 Bauzeit- und Baufeldbe-

schrankung
§9 (1) 20 BauGB

2.8 Beleuchtung

2.9 Ordnungswidrigkeiten
§ 213 BauGB

3 Hinweise

3.1 Ruckbauverpflichtung

3.2 Landwirtschaft

Durch die Uberplanung der Ackerflachen gehen Quartiere von Bo-
denbritern verloren, dieser Lebensraumverlust soll durch die An-
lage von vorgezogenen AusgleichsmalRhahmen kompensiert wer-
den. Die exakte Zuordnung der externen Ausgleichsmaflinahmen
erfolgt im weiteren Verfahren.

Die BaumafRnahmen sowie die Lagerung von Baumaterial und An-
lagenteilen dirfen ausschlie3lich innerhalb der als Sondergebiet
festgesetzten Flachen erfolgen.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des §
44 BNatSchG hat der Baubeginn im Zeitraum von 01. August bis
28. Februar stattzufinden.

Sollte innerhalb der Brutzeit mit den Bauarbeiten begonnen wer-
den, so muss in den Baufeldern und Arbeitsbereichen von Anfang
Marz an eine regelméRige Bodenbearbeitung (Grubbern, 0.A.)
stattfinden, d.h. mindestens alle zwei Wochen. Die Flachen werden
damit fir Bodenbriter unattraktiv gehalten.

Selbiges gilt, wenn zwar aul3erhalb der Brutzeit mit den Bauarbei-
ten begonnen wird, diese sich aber in die Brutzeit hineinziehen und
auf Grund der Grol3e des Solarparks kiinftige Baufelder oder Teil-
bereiche trotz bereits begonnener Arbeiten lber langere Zeit brach
liegen.

Aufgrund der Lage im AuRRenbereich sind zum Schutz von Flora und
Fauna jegliche Arten von Beleuchtung der Anlage unzulassig.

Ausnahmsweise kann die Photovoltaikanlage zeitlich begrenzt
wahrend der Bauphase, Instandsetzung oder Demontage auf-
grund von Arbeitsablaufen bzw. Arbeitsschutzbestimmungen oder
dergleichen ausgeleuchtet werden.

Ordnungswidrig handelt, wer die im Bebauungsplan festgesetzten
Bindungen fir die Bepflanzung mit Griinflichen dadurch zuwider-
handelt, dass diese beseitigt, wesentlich beeintrachtigt oder zer-
stort.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich nach Aufgabe der PV-Nutzung
zum Rickbau der Anlage in eine landwirtschaftliche Nutzflache.

Die PV-Anlage ist so zu betreiben und zu pflegen, dass keine nach-
teiligen Auswirkungen auf benachbarte landwirtschaftlich genutzten
Flachen entstehen. Die landwirtschaftliche Nutzung ist nach Rick-
bau oder nach Nichtrealisierung wiederherzustellen. Auf gegebenen-
falls zeitweilig in Anspruch genommenen Flachen ist die landwirt-
schaftliche Flache nach Abschluss der BaumafRnahmen wieder voll-
sténdig in ihren urspringlichen Zustand zu versetzen.
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3.3

3.4

3.5

Altlasten

Bodenschutz

Gewasserschutz

Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. Sollte dennoch
bei Erdarbeiten belasteter Boden angetroffen werden, so ist unver-
zuglich das Umweltamt im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis zu
benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustel-
len.

Bei Einwirkungen auf den Boden sind Beeintrachtigungen seiner na-
turlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte soweit wie moglich zu vermeiden (8 1 BBodSchG).
Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass
schéadliche Bodenveréanderungen nicht hervorgerufen werden (8 4
BBodSchG).

Auf die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften (z.B.
Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG, Landes- Bodenschutz-
und Altlastengesetz - LBodSchAG, Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung - BBodSchV) wird ausdrticklich hingewiesen.

Die Anlage ,Solarpark® ist so zu errichten, zu betreiben und zu unter-
halten, dass Bodenverdichtungen soweit wie mdglich vermieden/ver-
mindert werden. Hierzu ist z. B. auf Flachen auRerhalb befestigter
StralRen, welche als Zuwegung, Arbeitsflache und/oder Materialla-
gerflache genutzt werden, auf den Einsatz von geeigneten Hilfsmit-
teln (wie Baggermatten, Fahrbohlen, etc.) zuriickzugreifen. Nicht ver-
meidbare Bodenverdichtungen und entstandene Schaden sind nach
Abschluss der jeweiligen MalRnahmen (Errichtungs- Betriebs- und
Unterhaltungsmafinahmen) zu beheben/ beseitigen. Nach dem Be-
trieb der Anlage sind im Rahmen der Stilllegung sdmtliche Anlagen
(wie z. B. auch Fundamente) ordnungsgemalf? riickzubauen. Die Fla-
chen sind — in Abstimmung mit dem Grundstiickseigentiimer —in den
urspringlichen Zustand zurickzuftihren. Hierbei sind die Funktionen
des Bodens wiederherzustellen.

Bei Bauarbeiten auftretende Stérungen, Schaden oder besondere
Vorkommnisse sind der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehdérde
unverzuglich zu melden.

Um Gefahrdungen fur das Schutzgut Grundwasser ausschlieRen zu
kénnen, hat der Betrieb, die Wartung und ggf. die Aul3erbetrieb-
nahme der Anlage fachgerecht zu erfolgen.

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine was-
sergefahrdenden Stoffe in den Untergrund eindringen kdnnen.

Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehener Weise Grundwasser ange-
troffen werden, sind die Bauarbeiten einzustellen. Das Landratsamt
ist unverzuglich zu informieren und das weitere Vorgehen abzustim-
men

Ein Eingriff in das Grundwasser (z.B. Bauwasserhaltung) ist aus-
schlieR3lich mit wasserrechtlicher Erlaubnis gestattet, diese ist vorab
bei der Unteren Wasserbehdrde zu beantragen.

Es durfen ausschlieRlich Materialien in den Untergrund eingebracht
werden, durch die eine nachteilige Verdnderung des Bodens und
Grundwassers ausgeschlossen ist.

Die Photovoltaik-Anlage ist so zu planen und herzustellen, dass eine
Versiegelung der Flachen méglichst minimiert wird.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Stoffeintrage

Kulturdenkmale

Arché&ologische Denkmal-
pflege

Niederschlagswasser

Umweltbericht nach
BauGB u. Eingriffsrege-
lung nach NatSchG

Planunterlagen

Bestandteile des Bebau-
ungsplanes

Stadt Buchen, den

Eintréage von Betriebsstoffen (Kraftstoff, Ol) sind durch regelméaRige
Kontrollen an den Baufahrzeugen (Kraftstoff und Hydraulikleitungen)
zu vermeiden.

Wird im Plangebiet eine archdologische Fundstelle angetroffen, wird
auf die Meldepflicht gem. § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) hin-
gewiesen.

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archéologi-
sche Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemaR § 20
DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde
anzuzeigen. Arch&ologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile,
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste,
Brandschichten, aufféllige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveréndertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde mit einer
Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (8 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Siche-
rung und Dokumentation archéologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Bau-
firmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. Belange der
Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit dies aus den Planunter-
lagen ersichtlich ist, nicht direkt betroffen.

Die schadlose Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser
Uber die belebte Bodenzone ist zu erhalten.

Die Flache unter den Solarmodulen ist nicht befestigt, die Module
stehen auf Tischen, darunter entsteht eine eingeschréankte, aber na-
turliche Vegetation. Eine Ableitung der Oberflachenwasser wird so-
mit nicht notwendig.

Hinsichtlich der Biotopbewertung und dem Umweltbericht wird auf
die Begriindung zum Bebauungsplan hingewiesen.

Der Lageplan im M 1:2000 wurde auf Basis der ALKIS-Daten, Stand
August 2021, durch die Klarle GmbH in Weikersheim erstellt.

Der Bebauungsplan “Solarpark Rddern” besteht aus den vorliegen-
den planungsrechtlichen Festsetzungen, dem Lageplan (zeichneri-
sche Festsetzungen) und als separate Satzung den Ortlichen Bau-
vorschriften. Weiterhin liegt den Satzungen eine Begrindung mit
Umweltbericht und eine spezielle artenschutzrechtliche Prufung bei.

Burgermeister Roland Burger
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