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L. Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Bundesbaugesetz (BBauG) I1. Ortliche Bauvorschriften (873 Landesbauordnung - LBO ) 4
und der Baunutzungsverordnung_( BauNV0 ) mit Planzeichenerklarung
. ' | 7.5 Verkehrsgrun ;
1
1. Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs.1Nr.1 BBauG, §§ 1-1 BauNV0 ) . | 1 EFWEI'iEFUﬂg der Genehmgu_ngspflltL 155 Werbeanlagen verschiedener Geschafte an einem Haus mussen aufeinander abgestimmt
; sein
{
1.1 Mischgebiet (§ 6 BauNV0 ) E i Erganzend zu den §§ 51 Abs 1 und 52 Abs Tund 2 LBO bedurfen der Baugenehmigung
MI { B 11t £ Werbeanlagen durfen nur bis aut Hohe der Fensterbrustung des ersten Obergeschosses
' | / ‘ v 3 Ein- bzw. Ausfahrten 1.1 1 DOie Errichtung und der Abbruch aller baulichen Anlagen angebracht werden
| b 7 et Bl o 112 Alle Anderungen am Avfleren der baulichen Anlagen, ausgenommen kleinere Unterha 15 7 Der Fassadenbereich bis zur Brustung des ersten Obergeschosses darf im Zusammenhang
.11 6 Abs. 2 Nr 6 und 7 wird fur unzulassiq erklart (8§71 Abs 5 BayNVl | —*‘ Lh SIS P tungs - und Instandsetzungsarbeiten mit der Werbung nicht verandert oder farblich abweichen bzw verkleidet werden
; § J ‘
.1 2 Die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 6 Abs. 3 werden 11 3 Das Antringen von Werbeanlagen und Automaten, ausgenommen Werbeanlagen und 15 8 1 Als Werbeanlagen sind unzulassig Lleuchtschriften, Leuchttransparente, Anlagen mit
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes i !ergp_rgygqsﬂathen (§9 Abs 1 Nr 12 BBauG ) Automaten an  der Statte der Leistung . die nur vorubergehend angebracht oder aufge ; wechselndem und bewegtem Licht oder Ruckstrahlschilder
stellt werden sowie Namensschilder bis 0,30 qm Grofe 1
Hinweis  Die Zusatzbezeichnungen 1-10 haben keinen Festsetzungs b1 |" ______ _: interirdischer Loschwasserbehalter 158 2 lulassig sind indirekt beleuchtete Anlagen
charakter sondern dienen nur der Beschreibungserlejchlber |
ungserieichtorung , I : 2 Grundsatze fur die Erhaltung baulicher Anlagen _ 139 Unzulassig sind
P, e "
2. Mall der baUlIEhEﬂ NUUUHQ, Hohe baulicher Anlagen [§9Ahs] Nr 1 BBaul }]}] 16 -21 2R Bauliche Anlagen, die allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das 15.9 1 Wﬂrh-rr.-.n:dqrn_ welche als P.lakate, Aufkleber oder Bander aul Schautensterscheiben mehr
BauNV0 ) R : R Orisbild oder die Stadigestaltung pragen oder von stadtebaulicher, insbesondere ge als 30 % der jeweiligen Schavfensterflache bedecken
g Grunflachen (§g Abs 1 Nr 15 BBa“G) schichtlicher oder kunstlerischer Bedeutung sind, sind zu erhalten ., | (inhs Werl | 4 Fal
T ) 2 bewegliche Werbeanlagen in Form von Tafeln, Saulen ahnen o0 a
21 @-ger—‘!““”'“"j"““"'H]]H BauNvo | 91 Offentliche Grunflachen (Parkanlagen) 2l Oer Abbruch, Umbau oder die Anderung von baulichen Anlagen kann versagt werden,
: wenn die bauliche Anlage erhalten bleiben soll weil sie allein oder im Zysammenhang 15.9 3 Werbeanlagen und Symbole auvi Markisen, und Rolladen, wenn sie zusatzlich zu
G.1.1 II 2 Vollgeschosse als Hochstgrenze s mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschafts i anderen Werbeanlagen angebracht sind
‘,} ) biltd pragt, oder weil sie von stadtebaulicher, inshesondere geschichilicher oder ‘
! unst ar sdeutun ¢4
‘ 412 H_,HI mindestens 2 Vollgeschosse, hochstens 3 Vollgeschosse '« L kynstlauscher Bedeviung s N 16 Automaten
3 . | )
] y m Mit Geh- und Fah_rie;_hig_n Zu he.asteggg_F_l"ag_h_*en (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BBaub J 3. Grundsatze fur dIE__ [}esia_lt__u_ng_ der _b_a_l!_!_l__hﬁm Aniaq% 16 1 Automaten sind zulassig, wenn sie n Passagen oder Hauseingangen angebrachi werden
‘hre U “ et ode echte 1k 9 ‘
¥y e 1 g ?’It--,.hr"'hel;ghdf—rn"ﬁi;‘;izﬂrn idjL:;%;%gg"[%nI{j!iWP wl;':a = | 3 Mafinahmen an Gebauden aller Art sind im Bezug au! Gestaltung, Konstruktion, Werk 16 2 An Hauswanden kann bis 0680 qm Grofle ein Automat zugelassen werden, wenn er
2113 Ausnahmen von der Zahl der Vollgeschosse werden in den Dach B e ‘ stoffwahl und Farbe an das vorhandene uberlieferte Strafen- und Orisbild ohne Beein bundig in die Hauswand eingelassen wird
raumen zugelassen, wenn die festgesetzten Trauten- und First trachtigung anzupassen [Dies gilt ebenso auch fur Instandsetzungs- und Unterhaltungs
hoher ulrr]l:}‘,]:?_-,;n werden P - § g ] 25 B arpeiten
Il Pflanzbindungen und Pflanzungstlachen ( Abs 1 Nr Baul ) 17 Unbebaute Flachen und Einfriedigungen
& UBJU GRUIC S achenzahl (§19 LY, mit § 17 Abs.3- Buuhiil] | f ARt o) Bei Neubauten ist hinsichtlich der Stellung der Gebaude zueinander und zu den Strafler :
1 ' A | 0000000 l!mgrsanmng von Flachen zum Anptlanzen von Baumen und ind Platzen, der Grofie der Gebauce, der Einher*lichkert der Dachlandschaft der 17 Unbebaute Flachen mussen, wenn sie an offentlichen Verkehrsilachen angrenzen oder
23 B | (AT A | e a3 Baul! O @[ dlrduchern Fassadengestaltung und der angewandien mafistaslichen Gliederung, insbesondere darauf einsehbar sind, in Material, Farbe und Werkstotf der offentlichen Verkehrstlache
¢ Geschofiflachenzahl (§ 20 1V mit § 17 Abs 9 BauNVO ) 0000000 2y achen, dafl ein ubergangloser stadtebaulicher Zusammenhang mit dem bestehenden oder dem historischen Bild der Altstadt angepaflit werden
historischen bebaudebestand enisteht = -
152 Unbefestigte Flachen sind zu begrunen
2 Abgrenzung_des Mafles der Nutzung, Abgrenzung unterschiedliches [T 1 Anpflanzen von
Bauweise L Baukorper 173 Bei Garten sind als Einfriedigungen nur Zaune mit senkrecht stehenden Latten odes
‘ Baumen Brettern bzw schmiedeeiserne Zaune zulassig ) .
) Hohe baulicher Anlagen (§16 Abs. 2 und 3 Bauhv0 ) L Bena arte Baukorper sind r Farer d altung aufenander abzustimmen
— % 17. 4 Freiflachen zwischen Gebaude und Verkehrsflache durfen nicht abgeschrankt werden
250 Als Bezugspunkt der Hohenfestsetzungen wird das naturliche (e y e vel ‘das - Gebiud ik A I e R A e ol o ‘
lande oder die Verkehrsflache, an das Gebaude angrenzend , an Strauchern ) gk S T : I Bei topographisch bedingten Hohenunterschieden sind Stutzmavern aus Natursiein
der tiefsten Gelandestelle gemessen, festgesetzt bzw mit Natursteinverblendung bis zv einer Hohe von 080 m zulassig
' h. Dacher, Dachformen :
1 ey, he ) Ahr n ]
b UKF KT res yuhbader 19l 7 0000000 Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur Bepflanzungen unc
' ® ® fur_die Erhaltung von Baumen und Strauchern 51 Die Firstrichtung, die Dachform und die Dachneigung soll dem historischen Bestand, und
ol Die Oberkante Fuflboden des ersten Vollgeschosses wird auf max 02000000 wenn dieser micht nachweisbar, entsprechend der Umgebung ausgefuhrt werden 0
050 m / 1,50 m uber Ziffer 2.5.1 festgelegt
5 Wenn der che Be d etwas nderes rechtfertigt oder die Dachlandschaft nicr
Ak TH Traufenhohe | Schnittpunkt der Auflenwand mit der Dachhaut) Hicd, 1 Erhaltung von beentrachtigt wirc, konnen Ausnahmen zugelassen werde
o ; Baumen 5 Die Dache ¢ als e Satteldacher mit A hiebling auszubilden . Die Dach-
2.5.5 Die Traufenhohe wird bei bis 2 Vollgeschossen auf max, 6.50'm ¢ neiquna wird v mind 3 s max neqrenz
750 m bei max 3-geschossiger Bebavungauf max. 8,60 m{ i 3
8.60m /10,60 m uber Ziffer 25.1 festgelegt
o FH ; - e 6. Dachdeckung
3.0 rFirsthone
6.1 Als Dachdeckung sind bei historischen Gebauden naturfarbige unglasierte Biberschwar
b Die Firsthdhe wird bei bis 2 Vollgeschossen auf max. 1250m / bif Soweit keine Umgrenzung von Flachen vorgenommen wurde, ver- ziegel 2u verwenden An sonstigen Gebauden sind andere Tonziegel, aufier Doppel -
y 1350 m. bei max 3-geschossiger Bebauung auf max. 12,50 m / stehen sich Pflanzungen standortgenau j muldenfalzziegel zulassig
i 15,50-m /16,58 m yber -Ziffer 2.5.1. festgelegt ; )
"1 ; () 1 Es werden als Pflanzmaterial nur einheimische bodenstandige 1
f Hinweis Die E ntragungen ergeben sich aus den Nutzungs= Lavbbaume zugelassen \
| schablonen |
~ | 7. Dachautbauten, Dacheinschnitte, Dachfenster
11.5 I Schulzobjekt im Sinne des Naturschutzrechts
: (Naturdenkmal) Jiil Als Dachaufbauten sind, wenn sie sich in Lage und Grofle der Dachlandschaf{ oder ent
3. Bauweise, uberbaubare Grundstucksflache, Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs 1 Hieehe A o e e e e i o slehends
Nr.2 BBauG, §§ 22 und 23 BauNVO ) baben und Schleppgauben zulassig
gl Bauweise ( § 22 BauNv0 ) ik Bestehende Gauben, die dem Ortsbild und dem historischen Zustand der Altstadt ent ;
sprechen sind ber Um- oder MNeubauten wieder herzustellen o ’:.‘;f;':t—’:j','é/” s MUDISNPGH
! : : y ; & : 3 SH 90 () offene Bauweise ' i y
: ; B . 2 % . ¥ N N : 12. 6ellungsbereich {§9 Abs. 7 BBauG ) i Die Hohe der Gauben darf bei Schleppgauben max 120 m, ber sonstigen Gauben 150 m SsasioHl-plemuspO-IedaN
MI Io H-III . s T P r X N y = : _ ! 519 g s s e senkrechte Hohe vom Schnittpunkt der Dachflache gemessen betragen SOp Juresjelpun]
UB @ | . Sy s B R Ly 3 ' : ; 121 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplane *................................... N
SUIOE ‘ i - RS 9 . : g YR TNy T 0 o 7.4 Oer Abstand der Gauben vom First und der Seite soll mind. 2,00 m betragen TN RSB, .
) : : TS - | e o s e o b g seesereacesasgisgonsoss e ginieq Bunﬂ!wqguee
0 DN 35-50 ! - s i 4 p 2. 1.3 a abweichende Bauweise Z G (D
— ! i : BRU NNEN . . : - . f 3 3 o Aufbauvten fur Aufzuge. oder techn. Anlagen durfen den First nicht uberragen und soteioouiow
Fi 15‘Sl]rnrl J0kF 0.50m ' : S : y / ’ ; : gl gem 22 Abs. L BauMV0 wird eine von der in der offenen Bau | sind an der vom offentlichen Verkehrsraum abgewandten Seite zulassig e 29
_ = B £ : : . ; _ Fles L R | S e Rl e i ot sep gniyosaegsbunzies
ciak TESLLT .S iE JCU Jut 4= uweiLnenue JYE I SE > J"I B A ~ oi o X 1 .
~ i ' die Gebauceausdehnungen bis 60,00 m zulaBt 13 Erhaltung baulicher Anlagen, Sanierungsmafinahmen ( §39 h BBauG, § 10 7.6. Dacheinschnitte und liegende Dachfenster sind nur zulassig, wean sie vom offent TTMILE i T AT :
Ml 9 ‘]l R ) : e : g : g § § lichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind e é"rf(:j/"? wn;epsﬁunﬁ;uazl
10 - ~ . . = b N e T o Stadtebauforderungsgesetz - StBaufG )
5 1 ’ Sl ugeraaucare ropcdstucksitacne L3 DAUNYU / AbsstsnpesveseiasusTascaTasERRRRTE r
T — _r-—o A - . — 13 : ~ & ) [ Die Dachaufbauten ebenso wie die Eintassungen sind farblich der Dachflache anzupasser B Efdp//'/f, QGNOSGGSWNQPUY
DN 36 J[] ‘ - S N SRSl Die uberbaubaren Grundstucksflachen sind durch Baulinien und L gﬂn---ﬁ ol Umgrenzung_von_Besamtanlagen [Ensembles). die dem Denk- -SﬁUﬂHS}S}ﬂV
TH 7.50m N — WS UpR RN W o : : 5 | malschutz unterliegen
FH1350m 0KF 050m Baugrenzen bestimmt. Sie sind, soweit Tiefgaragen zur Ausfuhrung ! = 8 []rtgang und Traufe
gelangen, auch geschossweise unterschiedlich getroffen = I |- = = = 31— oy 25 1
: e T _ NIHHVIHIA - NV1dSONNNYE3 g
177 CRGTEERESTS B orenze 8.1 Der Dachuberstand an der Traufe muB mind. 30 ¢cm und darf nicht mehr als 50 cm be-
- 13657 Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denk tragen Groflere Dachuberstande muf ein historischer Befund rechtfertigen e

8.2 Bei massiven Ortganggesimsen mufi das Ziegeldach an das Gesims anschlieRen

3 2 & ETTaE T EETmTrT E; r

TGa 13.3 Umgrenzung van_Sanierungsgehieten 9 Ausstattung im Bereich der Dacher
- oL & S$300Y
3.3 Jtellung_baulicher Antagen Y1 Auflenantennen sind unzulassig

1 Firedrir nn np N
3.3.1 “"""'" irstrichtung zwingend 9 Schneefangeinrichtungen sind mit einem Mindestabstand von 50 cm von der Traufe anzu-

1331 Sanierungsgebiet 1 bringen. Metallteile sind in der Farbe der Dachflache anzugleichen
330 Soweit keine Eintragungen vorgenommen wurden, sind die Gebaude SAN1 7

asux senkrecht oder parallel der Baugrenzen bzw. -linien zulassig

~

O Anlagen zur Nutzung von Sonnen- wund Umweltenergie sind nur zulassig, wenn sie
gestalterisch in die Umgebung einzuordnen sind und die Dachlandschatt vom Verkehrs-
raum auvs nicht beeintrachtigen

13,32

Sanierungsgebiet 2
BEGRG Bei Baudenkmalen ist die Gebaudestelluhg unverandert zu erhalten SAN 2 959

10. Wandflachen und Fachwerk, Turen und Tore

|

L. Flachen fur Garagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BBauG ) 13.33 ERG Erganzungsgebiet

o '---r-n-'-1 Umgrenzung von Flachen fir i 10.1 Die AuBenwandflachen sind zu verputzen oder als Sichtfachwerk herzustellen. Raut
e P putze sind, wenn dies der historische Befund rechtfertigt, zulassig. Ansonsten dar

: = 13.4 zu_erhaltende Gebaude der Putz nur mit der Burste oder Filzscheibe geglattet werder '91
e wesielpu
e 10.2. Fachwerkfassaden sind zu erhalten Bei Instandsetzungsarbeiten an der Fassade soll Wiedhaal L g% tyoras
it S uep ‘yoeqson
vorhandenes Fachwerk freigelegt werden i 986! qe4 Z i :

iy 1hl Garagen
Ga 45 Zu_beseitigende Gebaude

;

10.3.  Verkleidungen i1rgendwelcher Art sind unzulassig. Ausnahme st der Sockelbereich, de zwsaﬁngqsapuna LL§ ‘maﬂ m!muauag

mit ravhem Naturstein oder entsprechendem Kunststein verkleidet werden darf

h il 7 TGa Tiefgaragen

1004 Hauseingangsturen sind als Holzturen mit Rahmen und Fullung oder als aufgedoppelte
Turen herzustellen Ausnahmen konnenim Bereich von Schaufensteranlagen zugelassen werdes

10.5. Eintahrtstore sind mit Holz zu verkleiden

5

11. Fenster

ol Das Format der Fenster ist als slehendes Rechteck auszubilden Andere Fenstergrofier
mittels einer feststehenden senkrechten Unterteilung mussen auf die Form des stehen-
den Rechteckes gebracht werden

i ' . ' : ¥ . R AN - -~ i fostss, W i 5.2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gutern und Dienst
: 3 z . : - '@ CHE 8 K P T o / 08 K W0 ¢ - ‘ leistungen des dffentlichen und privaten ﬁﬂe’i,;jglsj_ [ I

7). 2 Fensterbander sind unzulassig. Glasflachen Uber 60 cm Hohe sind durch Sprossen, die
an der Auflenseite der Fenster anzubringen sind, deutlich zu teilen Metallfenster

sind unzulassig

DN 36-50° .-'3':3 : . | & | : ‘ o A e ..:5‘ _' ‘:_ R/ . e p% 4 i % 0 DN 36-50° : 4 K & 3

TH 10,53 M | 0KF 0.50 m i 2 W { offentliche Verwaltungen
m . . .l.

B = Bahn / Bus
R = Rathaus

3

on
~
[ ]

OKF D50 m . 3 i B : | : 7 < o 8 . ;

11.3.1. Schavfenster und Schaukasten sind nur im Erdgeschofibereich zulassig und durfen
nicht uber Eck gehen Die Gliederung der Schaufenster muf sich in Form und

Grofe dem Baukorper anpassen

Schule

DRZRe I Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtunge 11.3.2. Das Material mub in Holz oder aus dunkel gehallenem Metall bestehen

K = Kirche .
. i 1
r e ey 11.33  Die Rahmen mussen zwischien odér hinter den tragenden Gebaudeteilen eingebaut ll AUSfert]gung [.fln'dg-e‘ [‘r. 2

werden , wobei die Verlegung hinter die Erdgeschofiflucht zuruckireten mufl

DN 36-50 ‘ ' A . = & g : Ry AN S Nasy 5.2 4

Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen
K = Kindergarten 11 4. Wenn der historische Befund dies rechtfertigt, konnen Ausnahmen zugelassen werden

V = Verwaltung ‘
ulturellen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtunge 17 Sonnenschutzan[agen
= Bucherel 2o
= o 2] Markisen sind nur im Erdgeschoh zulassig, wenn sie sich im geschlossenen
Zustand innerhalb der Fensterleibung unterbringen lassen

= Vereinsraume

- o O =

DN 36-07

OKF 0.50 m A T Ty S R
= " e . :J:-' G - s g <3 h 2.6 c Sportlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen e Rosiaitnen Harvon Kionas sUueleeaas Mo b A site' vom Bitentiicien Verks N

abgewandt sind

11-111

®
DN36-50

TH 9.60 m
1 - 0KF 1.50m

b bymnastikraum

Schutzbavwerk /288 Der Bezug der Markise darf nicht aus glattem, glanzendem oder mit Kunsstoff be-
e 3 schichtetem Material sein

124 Rolladen sind zulassig, wenn die Rolladenkasten nicht sichtbar oder die ursprungliche
Fensterproportion beibehalten wird und die Gestalt der Fassade micht verandert

N\ . e b 4 o g NN W | e G4 6. Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§9 Abs. 1 Nr. 10 BBauG )

; II-1I1 & L : ‘ ON36-50° Wl & - SN /. D iyl & i A b1 E[  Sichtwmkel ' 13. Ausstattung_an den Fassaden
\ . - - . i Vi z : g e : i ; FEE yF i . . : 13 .1 Aufienbeleuchtungenmussen der MaRstablichkeit der Gebaude und somit der Umgebung

‘] E N A o e e o~ ; o \ : \ _ N : 3 - R i r % - o b A N p b . y [
DN 35-50 'L; ) ; it | : s p :. - W - o : ‘ y . r - _7 ; o . , 2 : . f “L i ﬁL o e
OKF 1.50m P B . 2 ¥ : r ! e - > r { . ; : =, - - 5 v : & " Qi 6.1.1 Die festgesetzten Sichtwinkel sind von jeder Sichtbeeintrachtigung L Naminsschijlder. Br.;ikastenh,tﬂufanlla?}en gu.rndd d:.rfl TUFSoSrEr: Irlgej*aau‘tg::ngﬁ:gznurj*ndtegﬁfe_-
\ o 4 : R - PRI e SRty , d : ] ’ y ¥ | = freizuhalten Stravcher und Einfriedigungen durfen 2ine Hohe vor l;rac i wedr enF Ist d:es m{c Lt i :nzlu b i : a2 '
' J.70 m uber Oberkante der angrenzenden Fahrbahn gemessen, nicht erung der Fassadengestaltung passen

uberschreiten

1L Farbgebung

7. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr 11 BBaub ) 161 Oie Farbgebung ist entsprechend den Farbtonen des Farbleitplanes an dem historischer
Befund vorzunehmen
il Urtiiche Hauptverkehrsstrafien
142 Verputzanstriche sind mit Kalk- oder Mineralfarben durchzufuhren BEBAuuN GSPLAN
b 1ot AL e, 143 Auf die zusatzlichen Farbgebungsbestimmungen in II. 3., 6., 7, 9. und 11. wird .
a e auBdrucklich hingewiesen
Sy : Werbeanlage—n— : N E N S A D b NO
73 TR L A Straflenbegrenzyngslinie, avch gegenvber Verkehrsflachen be 15 1. Werbeanlagen sind nur an Gebauden zulassig, wenn sie harizontal angebracht und der I l
sonderer Zweckbestimmung Charakter der Mtistpatitt o MWefisttdn, Form und Farbe nicht beerntrachtigen. Die Hohe
der Werbeanlage darf hochstens 55cm betragen und nicht langer als 2/3 der Gebaudefron
7.6 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung sein. Ber mehreren Werbeanlagen an einem Gebaude qilt dies fur die Gesamtlange aller ;
Anlagen ! Maﬂstab 1 . 200
iy 2 Schriften auf Werbeanlagen durfen hochstens 40 cm hoch sein, wobei Zeichen hiervon
abweichend bis zu 55 c¢cm hoch und 55 cm breit sein durfen
7.1 dffentliche Parkflache { : BUChen, den 21. Oktober 1985
153 Ausleger und Stechschilder durfen nur angebracht werden, wenn sie als schmiede-
ejserne oder kunstlerisch gestaltete Schilder ausgetuhrt werden (DEI’ Planer /_7 \ (D/E'/ﬁijrgermeister
7.4.2 Fubgangerbereich (nicht befahrbar ] 15. L. Fur jedes Geschaft ist auf einer Hausfront nur eine Werbeanlage zulassig. Vorhan- : ( L
dene Ausleger und Stechschilder n Schmiedeeisen oder kunstlerisch gestaltete werden ! Stadt or)
hierber nicht mitgerechnet ‘
’ gezeichnet Folr: ffer 07/ 85
Tulied Fuigangerbereich (bedingt befahrbar ) andert: FollgtE 0 s

‘ - & /L(F nk
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